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Resumen:

Sintesis de solidos y catalizadores mediante distintas técnicas para obtener sdlidos
masicos o soportados.

Responsables Problema que resuelve

Los solidos se preparan empleando diversas
técnicas de sintesis, tales como precipitacion,
Marifo, impregnacion y otras metodologias, con el objetivo
Fernando de obtener materiales cataliticos. Estas técnicas
permiten ajustar las propiedades fisicas y quimicas
de los catalizadores adaptandolos a las necesidades
especificas de las reacciones quimicas en las que
seran utilizados. La eleccion de la técnica de sintesis
Dieuzeide, Laura depende de factores como la naturaleza del material
activo, el tipo de soporte y las condiciones
operativas del proceso catalitico.

Modalidad Sector / Industria

Servicio

Keim, Gisele tecnoléaico

Energias Renovables

Almacenamiento de
Energia

NN AN

Prototipo -
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Solucion propuesta

La caracterizacion de los catalizadores
desarrollados se centra en la
determinacion de propiedades redox,
textuales y fisicoquimicas con la
finalidad de comprender su rol en el
desempeno en reaccion y la influencia
de la sintesis. Las técnicas usuales
empleadas por el grupo son:
-Temperatura Programada (reduccion,
oxidacion, desorcion)

-Capacidad de almacenamiento de
oxigeno superficial y bulk
-Determinacion de acidez
-Determinacion de area BET, volumen
y radio de poro

-Medicion de area metalica con
moléculas sonda.

Ventajas competitivas

El grupo cuenta con experiencia en la
sintesis de catalizadores de tamano
nanoscopico empleando técnicas clasicas
de coprecipitacion homogénea e
impregnacion incipiente y hiumeda como
también coprecipitacion con moléculas
orientadoras, contando con el
equipamiento necesario para el adecuado
control de la sintesis y etapas posteriores
como secado y calcinacion. Dicho
equipamiento permite la produccion
eficiente de catalizadores desde pocos
gramos a un kilo por cada Batch, es decir,
desde escala laboratorio a escala piloto.

Especificaciones tecnicas

Los equipos empleados para el desarrollo son:

-Psortémetro ASAP 2020

-Quimiosortdmetro Micromeritics 2920 Autchochem I
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